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Cadir kaplama materyalleri distan ige sirasiyla list katman, 151 yalitim
malzemesi, ikincil 1s1 yalitim malzemesi ve ig astar olmak (izere toplamda
4 katmandan olugmalidir (1s1 yalitim malzemesi bir yani aliminyum folyo
kapl 10cm tas ylnu).

Us katman en az 650 g/m2 agirhginda, PVC kapli, alev yiirimez ve su
gecirmez Ozellikte ve en az +60°C, -20°C sicaklik araligi mukavemetli
clmalidir.

Ist yalitim malzemesi en az 10 ¢cm kalinliginda izocam ile imal
edilmeli.ikincil 1s1 yalitim malzemesi 300gm2kalinhiginda kege ile imal
edilmeli

ig astar en az 200 g/m?2 agirhgindapilsa branda dan imal, alev yiirimez
ve su gegirmez dzellikteve en az +60°C, -20°C sicaklik araligi mukavemetli
olmalidir. Ayni zamanda bu katman anti bakteriyel nitelikte olup %90
bagil nem kosullarina dayanikh olmalidir.

Cadir iskelet sistemi ézellikleri asagidaki gibidir.

Atki kopma dayanimien az 250kg/5 cm olmalidir.

Cozgl kopma dayanimien az 280kg/5 cm olmalidir.

Yan Yukseklik 2,00 m olmalidir.

Orta Yikseklik en az 370 m olmalidir.

Ana celik kirisler en az 30x30x2 mm olmalhdir.

Ana gelik kolonlar en az 30x30x2 mm olmalidir.

Baglanti Borulari (asik) an az 30x30x1.5mm olmahdir. 10
Baglanti Flas kalinligi en az 10 mm olmahdir.

Cadir i¢ 6lgileri en az 8 x 14 m olmalidir.

Cadir n en az 4 cm ve arka taraflar en az 6 cm politiretan dolgulu dis
cephe panelinden imal edilmeli.

Gadirlanin panel kapli 6n ve arka yiizeylerinde 180° acilabilen en az
110x210 cm dlgiilerinde panel ile ayni dzellikte bire adet kapi bulunmali.
Gadirlar olugabilecek katmanlari kaymasi, ¢ckme, kopma ve riizgar
nedeniyle ugma gibi durumlar icin en az 2 yil garantili olmali.

Tim montaj islemleri ylklenici tarafindan yapilmali.Projesine uygun
sekilde cadirlarin karsilikli arkagiris kapi alanlari 6 cm, ¢ikis kapilarinin
baktig alanin yiizeyleri 4 cm politretan dolgulu sandevic panel ile
kapatilacaktir. Ayni alanin zeri 0,50 mm boyali trapez sac cati kaplama
panelleri ile &rtilecektir, cati tasiyici konstriksiyonu celik makash sistem
ile desteklenecektir.Proje esas alinacaktir. Cadirlarin aralarinda kalan
bosluklarda panel ile kapatilarak bitiinlik saglanacaktir.Panel ézellikleri
rall 9008 hoyal 0,40 ig-,40 dis ylzey saci, 38(+-2) yogunluklu gizli vidal
olacaktir. Yagmur oluklari 0,60 mm galvaniz sacdan projede gérindigi
gibi yapilacaktir. Olusturulan koridorun dig hava kosullarindaki
olumsuzluklardan etkilenmemesi icin yagmur ve riizgar sizdirmazlig
dzellikle saglanacaktir. Yagmur inis oluklar pvc borularile yapilacaktir

3.3.1 Makineler,
techizat

Mantar Cadiri (10 Adet Uretim odasi)
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1. Fancoil:
Her oda icin birer adet olmak Gzere toplam 10 adet Her biri 1Isitma kapasitesi en az 31
Kw (80/60), sogutma kapasitesi en az 13Kw(7/12), hava debisi en az 2900m3/h, statik
basing en az 130 pa, fan motor giicii en az 500 W, fan motor akimi azami 2,5 A .Yiiksek
statik basingh fancoil kullanilacaktir. Fancoil girisinde otomasyon panosundan gelen
emir ile deveye girecek bir solencid valf bulunacaktir. Fancoiller yazin chiller grubundan,
kisin kalorifer sisteminden gelen su ile beslenecektir. Bittin bataryalar aliminyum kanat
- bakir borulu olucaktir. Sol baglantili ve sag baglanti olacaktir. Baglantilar piring alasimh
alti késeli olacaktir. 2 borulu veya 4 borulu olacagina idare karar verecektir.

2. Elektrikli Termosifon (Sicak Su Uretici)
Kalorifer kazanina seri baglanacak sekilde en az 50 Kw 1sitma kapasiteli ve en az 200 Lt
su haznesi, silindirik bombeli ve izolasyonu olan elektrikli termosifon kullanilacaktir.
Termosifon lizerinde termostat bulunacak, kalorifer tesisatindan gelen su sicakligi 70°C
ulagmadigi durumda su sicakligini 80°C kadar 1sitacaktir.

3.  Stokerli kazan:
idare tarafindan verilecektir.Bacasi 1 mm crni 304 paslanmaz olacaktir. Kazan panosu
icerisinde otomasyon yapabilen , ayrica zaman dilimi gésterge,takip ve kumanda
edilebilen panel olacaktir.
Kazan dairesi aydinlatmasi etanj armatirler ile yapilacaktir. Kazan dairesi icin ayrica
elektrik panosu dizayn edilecek ve igerisinde her pompa ve elektrik motoru igin
kontaktér, termik , motor koruma rolasi ve grup otomatlar olacaktir. Otomasyon ile
paralel baglantil olacaktir. Sirkiilasyon pompalarin her biri frekans kontrolli ve flang
baglantih olacaktir. Kollektér, boru ve vana élglleri proje belirtildigi gibi olacaktir.
Sartnamede belirtiimeyen gruplarda proje esas alinacaktir.

4. Kazan dairesi ingaat igleri
Mevcut kazanin oldugu yerin projesine uygun sekilde kapatilmasi

5.  Chiller susogutma grubu:
3.3.2 En az 100Kw/h soutma kapasiteli, Shell and tube tipi evaporatér iceren chiller grubu
. kullanilacak, kondenser kapasitesi en az 150 Kw kapasiteli hava sogutmali ve aliminyum
Makineler, . e it pniininte
techizat orulu ve aliminyum kanatli olacaktir. | adet

Sogutma grubu R407a sogutucu akiskan kullanan en az 13+13 Hp giiciinde yari hermetik
pistonlu ASERKON kompresdrlii olacaktir. Kompresér ASERCOM sertifikal olacaktir.
Chiller sogutma grubu sogutulmus su /glikol ¢iki sicakhig1 +3 °C olacaktir. Evoperatér su
debisi 20 m3/h, basinci 24 kpa, kapasite adim sayisi 4 kademeli ve cop 3,33
olacaktir.Kompresér anakarti kompresor ireticisi biinyesinde kendi iiretimi olacaktir.
Kart iizerinde kompresér devresi i¢in devre termikleri kullanmilacaktir. Devredeki akisin
kontrol edilmesi igin kart Gzerinde akis anahtarlari ( flow switch ) bulunacaktir, Kart
{izerinde al¢ak ve yiiksek basing anahtarlari bulunmaldir. Kompresér sicaklik sensori ve
kondenser sicaklik sensdrleri bulunacaktir. Su tahliye selenoidi bulunacaktir. Cihaz
kumanda ile 30 m mesafeye kadar kullanilabilmelidir.

Chiller grubu gikisinda en az 2000 Lt rezerv tanki bulunacak ve chiller grubunda
sogutulan su rezerv tankinda hazirda bekletilecektir. Rezerv tanki izoleli
olacaktir.Sirkiilasyon pompalari chiller grubu imalatgilarinin belirlemis oldugu
kapasitede olacak ve frekans kontrollii calisacaktir. Chiller grubu ile rezerv tank
arasinda en az 2000 Lt/h kapasiteli su pompasi bulunacaktir. Rezerv tankindan sogutma
tesisatina iletim igin en az 10.000 Lt/h kapasiteli hidrofor tinitesi ile saglanacaktir,
Rezerv tanki polietilen plastik olup, en az 13 mm elastomerik kauguk izolasyon siltesi ile
izole edilecektir. Sogutma suyu tesisati en az 13 mm elastomerik kauguk boru ile izole
edilecektir. Sogutma ve isitma su tesisati aliiminyum folyolu cam elyaf takviyeli PPRC
boru ile cekilecektir. Tesisat baslangici en az DN80 mm ¢apinda boru ile saglanacaktir.
Isitma sogutma makine dairesinden mantar odalarina giden ana boru tesise kargilikh
odalar arasinda olusan koridordan paralel dagitilacaktir. Chiller iizeri trapez sac ile
kapatilacaktir.

iklimlendirme Sistemi
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Aydinlatma bir (iretim odasi igin 15 adet IP 65 LED aydinlatma sistemi ile saglanmali.
Armatirler Isi degisiminden etkilenmeyenenjeksiyonpolikarbon ile kapl olmali.
Reflektérler optimum yayilma saglayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik Her
boya ile kapl metal olmahdir. P
CE ve ROHS belgelerine sahip olmali. Dis mekanda %90 bagil nem sartlarinda icin 1
¢ahsabilmeli. Aydmla
Kullanilacak elektrik kablolarinin 6zellikleri: tma

70 °C ye kadar uzun sire ¢ahsma sicakhgina dayanimli olmah.olmahdir Sistemi
Maksimum 160 °C 5 sn iginde de kisa devre sicakligina haiz olmali
300/300 V, 300/500 V anma gerilimine sahip olmalidir.

TS9760, VDE 0281, IEC 60227, BS 6500, HD 21.5 S3 Standartlarina
sahipolmaldir.Kablolama sistemi tavali olarak yapilacaktir.

3.3.3
Makineler,
techizat

Aydinlatma Sistemi

Her bir fancoil Gzerinde, odanin bir ucundan diger ucuna yetisecek sekilde alliminyum
esnek kanallar yardimi ile hava iletilecektir.

Temiz hava ¢adir girisinin Gst kismina gelecek galvaniz baca ile saglanacaktir. Bu (inite
asagidaki gibi imal edilmelidir:

Her bir odada birer adet olmak lizere toplam 10 adet;

En az 30cm gapinda galvaniz sacdan mamdl silindirik kanal yardimi ile disardan
temiz hava alinacak, kanal tizerinde havanin tek yonlii gegisini saglayacak
sekilde serbest damper ve otomasyon linitesinden gelen emir ile calisan
motorlu damper kullanilacaktir. Disaridan alinan taze hava ile ic ortamdan 10
alinan ortam havasi fancoil girisinde TE ile birlestirilecektir. ¢ ortam havasi
emis kanalinda motorlu damper bulunacak, taze hava kanalinda bulunan
damper motoru ile birbirine ters olarak galisacaktir. Otomasyon panosundan
taze hava ihtiyaci emri geldiginde oda igerisindeki kirli hava en az 2500 m3/h
debiye sahip aksiyelfan ile digsart atilacaktir. Tahliye fani ile taze hava damper
motoru birlikte ¢alisacaktir. Tahliye fani gikisinda hava basinci ile hareket eden
motorsuz serbest damper bulunacak, fan ¢alismadigi zaman damper
kendiliginden kapanarak oda igerisine disardan zararli girmesine engel
olacaktir. Fancoil yogusmasi igin tava ve gideri yapilacaktir.

3.34
Makineler,
techizat

Havalandirma Sistemi

Nemlendirme Unitesi:

Her bir oda igin birer adet olmak kaydi ile 75 Bar yliksek basinch sisleme sistemi
kullaniimahdir.

Yiiksek basing lnitesi tizerinde; Algak basing su yokluk korumasi, inline sedimentpartikdil
filtresi, otomatik su alim ventili, astronomik flasér zaman rélesi bulunmalidir.

Yiiksek basing tinitesinden basingli su iletimi 3/16” ¢capinda, 100 Bar su basincina
dayanikli hortumlar ile yapilmalidir.Sisleme igin 0.2mm delikli en az 10 adet nikel kaph
piring gévdeli ve paslanmaz krom cekirdekli nozil kullanilacaktir.

Her bir oda iginde galvaniz sacdan mamil nemlendirme hiicresi bulunacak, hiicre 10 adet
icerisine nozlller désenecek ve odanin nemlendirilmesi bu hiicrelerden yapilacaktir.
Nozil tikanmalarina miidahale etmek ve sisleme sistemini kontrol etmek igin hiicre yan
duvarinda menteseli kapak bulunacak, yogusma suyu toplamak icin tabanda damlalik ve
yogusma suyu tahliye borusu bulunacaktir. Nemlendirme hiicresi fancoil ¢ikisina monte
edilecektir. Mistlenmis havanin fancoil motoruna geri dénerek zarar vermesini
engellemek igin en az 40 cm en fazla 60 cm mesafe birakilacaktir.

Noziiller 3/16” nikel kaph piring tasiyicilar Gzerinde olmalidir.

Tasiyicilar, polyemid hortuma sliplock — hizli baglanti seklinde monte edilmelidir.

3.35
Makineler,
techizat

Sisleme Sistemi

12 m boyunda 3 katlh raf demir sistemi:
Kat aralari alttan iiste dogru 8§0-60-60 cm genisliginde imal edilmeli.
Toplamda bir oda igin 7 sira olarak uygulanmali.
Aski sistemi en az 30x30x1,5 mm profilden imal edilmeli. Her 150 cm bir ayn profilden
imal tagtyict ayaklar bulunmali ve beton zemine monte edilmeli. Profiller antipas boyal

; R ; 10
olmal1 ayrica kaynak yerleri sonradanantipas ile boyanmali. Profillerin agik kisimlari
imalattan sonra kapatilmali. Bir oda i¢in imal edilen sistem en fazla 12000 kg tasima
kapasitesine sahip olmali.

3.3.6
Makineler,
techizat

Raf Demir Sistemi
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Her bir oda igin birer adet olmak lizere otomasyon panosunun gdrevi asagidaki gibi
olmalidir:
Nem kontroll igin dijital gdstergeli nem kontrol cihazi,
Fancoile 1sitma ve sogutmasini ayarlayacak sekilde dijital sicaklik &lger ve kumanda
cihazi, aydinlatma sisteminin fotoperiyot dizenini ayarlamak (izere zaman saati, taze
hava girisi igin zamana ve /veya CO, miktarina gore fanlarin otomatik galismasini
saglayacak havalandirma kontrollinli saglayacak &zelliklerde olmahdir.
. Pano Gzellikleri asagidaki gibi olmalidir:
g 35x50x%20 cm é&lgilerinde
§ Baglanti sekli: duvar tipi
337 g - sensor tipi : co2 (pano 6nd) - nem (uzatmali prob) - sicaklik (uzatmali prob) - kompost
Mak-in'eler 8 ic sicaklik (5 mt uzatmali prob)
beclizni ’ 2 - elektrik girisi : 220 v - 50 hz 10
2 - cikiglar : fan gikisi: 220 v-6a -- nem ¢ikisl 220 v-16a -- sicakhk ¢ikigi 220 v-16a --
o=t lamba ¢ikisi 220 v-10a
'1% - ¢o2 kontrol paneli dokunmatik led ekran - otomatik ya da manuel mod segenegi- fan
5 zamanlama cbsiyonu
- nem Ust ve alt deger ayari led ekran gostergeli
- ortam sicakligi ist ve alt deger ayari led ekran gostergeli
- kompost sicakhgi Ust ve alt deger ayari led ekran gdstergeli
- calisma sicakligi: 1-40°C
- ¢alisma nem aralig1 %5-90
Uretim izleme otomasyonu daha sonra uzaktan izleme yada kontrol odasinda miidahale
etmek icin gerekli alt yapiya haiz olmalidir.
Konveyér Tip: Yiikleme konveydr bant Motor Giicli: 1.1 kw 65 devirli 380 volt ileri ve
geri calisabilir olmalidir. Kapasite: En az 150kg/dk clmalidir. Bant Genigligi: 60 cm
konveydr olmalidir. Bant Malzemesi: Kaucuk olmalidir. Bant Uzunlugu: En az 11.50 m olmalidir.
Sase Boyutu: En az en :70 cm Boyu:5 m olmalidir Gergi tambur: 220°lik olmalidir. $ase
Malzemesi: 40x60 2 ml Profil demir olmalidir. Ayak Mlz. : 48x3 Boru olmahdir. Tahrik
3.38 Malzemesi: 45 mm 1040 celik + 12’lik tramisyon gelik ST37 sac olmalidir, Tambur
Makineler, olmalidir. Tambur Boyut : En az 60 cm olmalidir. Tambur Malzeme: En az 40 mm 1040
techizat celik + 12’lik tramisyon gelik ST37 sac olmalidir. Hangi Uriin igin Kullanildig: 1
Belirtilmelidir.
TASIMA Genisligi 800 mm, boyu 1500 mm yiiksekligi 1200 mm olacak sekilde tutma yeri de
ARABASI dahil paslanmaz kromdan , lastik ve sarhog tekerlekli olacaktir
Tipi Manuel olmaldir.
Malzeme politiretan silikon tekerlekli olmalidir,
Kapasite : En az 2000 kg olmalidir.
Gii¢ Kaynag El kontrollii olmalidir.
Boyutlan
339 Catal Yﬂksekl?gi en az 70 mm olmalidir.
Makinieler; | .. Catal YUk'sel.(h_gl en fazla 200 mm olmalidir,
techizat [ranspalet Catal Gcm;s]l,fi{l en az 500 mm olmalidir. 1
Catal Uzunlugu en az 1000 mm olmahdir,
Toplam Uzunluk en fazla 1600 mm olmalidir.
Toplam Ytikseklik en az 1100 mm olmalidir.
Yon Tekerlegi en az 175 mm olmalidir.
Yiik Tekerlegi en az 60 mm olmalidir.
Déniis Yarigapt En fazla 1300 mm olmahdir.
Agirlik en fazla 90 Kg olmaldur.
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Motor Giicii en fazla 3 kW olmahidir
Debi en az 400 I/Saat olmahdir.

Basmgl (alisma Basinct en az 100/10 (bar) olmalidir.
Yikama Agirlik en fazla 30 kg olmalidir 1
Makinesi Deterjan Tanki olmalidir
3'3,"]0 Hortum Uzunlugu en az 8§ m olmalidir.
Makineler, Boyutu en fazla 390 X 370 X 940 olmalidir.

techizat Standart pompa olmalidir

Sulama,
Haclama Y€ | Sulama depo kapasitesi: En az 200 Lt olmalidur. 1
3':?'11 Nemlendirm | g1 Pompas1 Motoru: En fazla 5 Hp olmalidur.
Makineler, | ¢Pompast | 1oqnabilir lastik tekerlekli olmalidir.,
Lo Sulama Deposu polietilen malzemeden imal edilmelidir.

Misel ekimi yapilmis olmalidir. Kompost yapim teknigine uygun sekilde (Pastérizasyon,
Sterilizasyon yada Dezenfeksiyon) yarismact mikroorganizmalardan armdirilirmig
olmalidir.

Besiyeri olarak kaliteli tarimsal ya da endiistriyel artiklar kullaniimahdir.
En az %2 oraninda HKssusu iceren misel ile inokule edilmis olmalidir.

Kompost maksimum %60 nem igerigine sahip olmalidir.

=
§_ Kompost torbalarinin igletme teslimindeki agirhigr 11-12 kg arasinda olmalidir.
=
v Misel ekimi gergeklesmis kompost 35-75 cm dlgiilerinde mikro gézenekli, siyah renkli 150 ton
= torbalarla paketlenmeli ve agiz kismi kapatiimahidir.
=]
3.5.1 EN Kompost torbalari ig sicakligi tiretim yerine teslimde 28 °C gegmemelidir.
Diger

Kompostlarin tesliminde Yiiksekogretim kurumlarinda en az 2 yil Mantar Yetistiriciligi
ile ilgili ders vermisteknik personel bulunmalidir. Ayrica yiiklenici ile protokolii daha
énce hazirlanmis teknik personel bir tiretim dongiisii boyunca teknik destek saglamalidir.

Kompostlarin nakliyesi ve tiretim alanlarina dolumu yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Kompostlarin teslimat partileri tek seferde 10 tondan az olmayacak sekilde yiikleniciye
bildirilecektir.

. . | Mustafa Ertan ORGUN
ket Gandir Belediye Baska
Junus romA




